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Распределители с пневматическим управлением VLX


• Присоединительная резьба
¼ …G1


• Расход 2400...14000 л/мин


• Латунный корпус


G
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Распределители с пневматическим управлением VLX
Система обозначений


— 2 — 1/4 — MS


Тип


Распределители с пневматическим
управлением


Функция распределителя


2 2/2-распределитель, нормально
закрытый


Присоединительная резьба


G ¼


G ⅜


G ½


G ¾


G1


Материал корпуса


MS Латунь


VLX


VLX


¼


⅜


½


¾


1
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Распределители с пневматическим управлением VLX
Технические данные


Функция


- - Расход
2400...14000 л/мин


Основные характеристики


Присоединительная резьба G ¼ G ⅜ G ½ G ¾ G1


Функция распределителя 2/2


Способ управления Пневматическое


Тип возврата Пневматическая пружина


Тип управления Пилотное


Ручное дублирование Нет


Тип монтажа Встраиваемый


Стандартный номинальный расход [л/мин] 2400                  3800                 4000                 10500                 14000


Минимальное дифференциальное давление [бар] 0.8


Вес [г] 550                    525                   500                   1240                   1100


Материалы Корпус Латунь


Диафрагма Пербунан


Условия рабочей и окружающей среды


Присоединительная резьба


Рабочая среда Фильтрованный сжатый воздух, с маслом или без


Рабочее давление [бар] 1 ... 10


Окружающая температура [°C] –10…+60


Температура рабочей среды [°C] –10…+60
*


12


2


1


10


G ¼ G ⅜ G ½ G ¾ G1


Присоединительная резьба пилота M5


Конструкция Клапанного типа


Products2007–Subject tochange–2007/037 / 2.2-4


Время срабатывания [мс]


Присоединительная резьба


Время срабатывания выкл [мс] 20                     20                     20                     30                       30


вкл [мс] 12                     12                     12                     20                       30


G ¼ G ⅜ G ½ G ¾ G1


Выкл


Вкл


Минимальное пилотное давление p12 как функция рабочего давления p1


p1 [бар]


p
1


2
 [б


а
р
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Распределители с пневматическим управлением VLX
Технические данные


Размеры и данные для заказа


2/2-распределитель


1 Монтажная скоба HRM-…


Тип B D D1 H H1 H2 L L1 L2 L3


VLX-2-1/4-MS 48 G¼ M4 56.5 32.5 15.5 67 25 47 21 27


VLX-2-3/8-MS 48 G⅜ M4 56.5 32.5 15.5 67 25 47 21 27


VLX-2-1/2-MS 48 G½ M4 56.5 32.5 15.5 67 25 47 21 27


VLX-2-3/4-MS 70 G¾ M6 68 44 23 95 40 73.5 28 41


VLX-2-1-MS 70 G1 M6 68 44 23 95 40 73.5 28 41


Номер
для


заказа


34 432


34 433


34 434


34 435


34 436


Монтажная скоба HRM


Материал:
Гальванизированная сталь


Размеры и данные для заказа


B B1 B2 D D1 H H1 L L1 Вес Номер. Тип


22
05


22
05


[г]


25 12.5 2 6 5 37 10 40 25 39 9 769 HRM-1


35 17.5 3 7 7 66 16 55 40 130 9 770 HRM-2
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